
Seite Elektromaterial

Tel. +43 7445 7070-0, Fax -70

office@steinbacher-energie.at

Steinbacher Energie GmbH
3343 Hollenstein/Ybbs, Austria

Kugelfestpunkte aus Kupfer
fixed ball points with self locking nut M12 or M16, suitable for fixing cable lugs or connecting busbars, made from E-Cu/galSn

Kugelfestpunkte   aus E-Cu galv.Sn

zum Teil mit NIRO-Gewindebolzen V2A, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehung an DIN 48088-1,

für max. Seilquerschnitt 120mm² od.150mm², Schlüsselweite SW, max. Kurzschlussstrom l
k

gerade mit Innengewinde

140391 D=20mm, M10x18mm innen, L=59mm, SW24,

max. 120mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=33,5kA, max. l

k
 1s=23,7kA, 754205, 0,137kg

140194 D=20mm, M12x18mm innen, L=59mm, SW24,

max. 120mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=33,5kA, max. l

k
 1s=23,7kA, 754200, 0,131kg

140427 D=20mm, M16x18mm innen, L=59mm, SW24,

max. 120mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=33,5kA, max. l

k
 1s=23,7kA, 754600, 0,116kg

140933 D=25mm, M12x18mm innen, L=69mm, SW27,

max. 150mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=42,0kA, max. l

k
 1s=29,6kA, 755200, 0,220kg

140428 D=25mm, M16x18mm innen, L=69mm, SW27,

max. 150mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=42,0kA, max. l

k
 1s=29,6kA, 755600, 0,204kg

gerade mit Gewindebolzen

140261 D=20mm, M12x35mm, selbstsichernde Mutter, L=94mm, SW24,

max. 120mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=33,5kA, max. l

k
 1s=23,7kA, 754235, 0,184kg

140425 D=25mm, M12x45mm, selbstsichernde Mutter, L=114mm, SW27,

max. 150mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=42,0kA, max. l

k
 1s=29,6kA, 755245, 0,278kg

140426 D=25mm, M16x45mm, selbstsichernde Mutter, L=114mm, SW27,

max. 150mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=42,0kA, max. l

k
 1s=29,6kA, 755645, 0,319kg

140429 D=25mm, M12x35mm, Mutter u.Scheibe, L=104mm, SW27,

max. l
k
 0,06s=34,0kA, 755627, 0,311kg

140422 D=25mm, M16x45mm, Mutter u.Scheibe, L=114mm, SW27,

max. l
k
 0,06s=34,0kA, DB 157542, 755646, 0,330kg

schräg (60°) mit Anschlusslasche

140423 D=20mm, Anschlusslasche 45x30x9mm, Bohrung 12,5mm,

max. 50mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=14,0kA, max. l

k
 1s=9,9kA, 706300, 0,129kg

140424 D=25mm, Anschlusslasche 50x30x9mm, Bohrung 12,5mm,

max. 95mm² Seil-Cu, max. l
k
 0,5s=26,5kA, max. l

k
 1s=18,7kA, 756300, 0,212kg
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