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Verteilerschränke

- langlebig -

Outdoor-Schränke freistehend Stahl - leer
outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals), made from long-living, sturdy steel sheet hot-dip galvanized, free standing e.g. on
polyester bases, removeable front opening service door, individual configurability

Leerschränke  freistehend für Normsockel

Maße ähnl. ÖNORM E4381

Stahlblech feuerverzinkt (-fz) nach ÖNORM EN ISO 1461,

innen isolierstoffbeschichtet (/b), Schutzart IP34D,
Scharniertüre (-S), neutral (ohne Warnzeichen-Aufkleber),
mit Bohrung d=30mm für Zylinderschloss,
Z-Montagewinkel an Rückwand,
inkl. Schaumstoffbeilage

Breite x Höhe x Tiefe

190055 F3-fz/b-S 420x 660x 200mm für Sockel KS3, 14kg

190336 F3-H-fz/b-S 420x 900x 200mm Sonderhöhe, 16kg

190219 Bodenflanschplatte für F3-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 0,95kg

190056 F4-fz/b-S 590x 850x 320mm für Sockel KS4, 26,1kg

190338 F4-H-fz/b-S 590x 1100x 320mm Sonderhöhe, 30kg

190220 Bodenflanschplatte für F4-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 2,5kg

190057 F5-fz/b-S 785x 850x 320mm für Sockel KS5, 31kg

190340 F5-H-fz/b-S 785x 1100x 320mm Sonderhöhe, 37kg

190221 Bodenflanschplatte für F5-fz/b, AlMg3 pulverb., mit Befestigungsbohrungen, 3,3kg

190058 F6-fz/b-S 1115x 850x 320mm für Sockel KS6, 42kg

Montageplatten aus Aluminium oder HP siehe Seite 133!

Stahlblechschränke feuerverzinkt:   langlebig  -  stabil und abriebfest  -  umweltfreundlich

Wir geben den frisch verzinkten Teilen genug trockene Landluft (CO
2
-Reaktion) um die optimale

korrosionsschützenden Deckschichten aus wasserunlöslichem Zinkcarbonat auszubilden!
Zink-Materialabtrag am Land 0,1-0,7µm/Jahr, Stadt 0,7-2,1µm etc. (Seewasser bis 8,4µm).
Die durchschnittliche Zinkschichtstärke unserer Kästen beträgt ca. 60µm (20% über Norm!).

Probleme mit  EMV,  Moos,  Flechten,  Glasfasern,  Rissen,  Vandalenakten wie
Anzünden,  Kältebruch (oder bei Hitze),  Recycling ... entfallen komplett!

Stahlblechschränke können zu 100% wiederverwertet werden! Schrott ist das älteste
Beispiel für echtes Recycling, beliebig oft und ohne nennenswerte Materialverluste!
Upcycling-Entsorgungsgewinn statt Downcycling oder Entsorgungskosten!

Aufpreise

Schwenkhebelverschluss  statt d=30mm für Blechmontagezylinder

290095 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 1 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz

290096 Türe mit Schwenkhebelverschluss für 2 Halbzylinder, ohne Schlosseinsatz

290996 Kabeleinführungsbürste in Außentüre, ca. 150mm breit,
für FIV 28/48 bzw. sonstige Freiluftschränke
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190055 / 190056 / 190057 auf Sockel
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Outdoor-Schränke freistehend Alu - leer
outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals), made from lightweight Aluminium powder coated, free standing e.g. on polyester
bases, removeable front opening service door

Freiluftschränke
Aluminium AlMg3, Schutzart IP44 (IP54),
kieselgrau RAL7032 kunststoffbeschichtet,
Regendach abnehmbar, Schutzklasse I
mit Erdungsanschlussmöglichkeit,
für die Einbindung in Schutzmaßnahmen
mit Schutzleiter, Außentüren mit
Schwenkhebelverschluss, Türfeststeller,
für handelsübliche Einbauhalbzylinder,
ab Breite 1.130mm mit Doppeltüre, inkl. Montageplatte aus Aluminium,
inkl. Schaumstoffbeilage, passend auf Niro- oder Kunststoffsockel

Schutzart IP44 Höhe 850mm Außenmaße BxHxT Montageplatte BxH

291394 FS-Al/b 60/85/32-IP44 600x850x320mm 520x785mm „S4“

291395 FS-Al/b 80/85/32-IP44 800x850x320mm 720x785mm „S5“

291396 FS-Al/b 113/85/32-IP44 1130x850x320mm 1050x785mm „S6“

Höhe 1100mm

291388 FS-Al/b 60/110/32-IP44 600x1100x320mm 520x1035mm „S4“

291389 FS-Al/b 80/110/32-IP44 800x1100x320mm 720x1035mm „S5“

291390 FS-Al/b 113/110/32-IP44 1130x1100x320mm 1050x1035mm „S6“

Schutzart IP54 Höhe 850mm

291397 FS-Al/b 60/85/32-IP54 600x850x320mm 520x785mm „S4“

291398 FS-Al/b 80/85/32-IP54 800x850x320mm 720x785mm „S5“

291399 FS-Al/b 113/85/32-IP54 1130x850x320mm 1050x785mm „S6“

Höhe 1100mm

291391 FS-Al/b 60/110/32-IP54 600x1100x320mm 520x1035mm „S4“

291392 FS-Al/b 80/110/32-IP54 800x1100x320mm 720x1035mm „S5“

291393 FS-Al/b 113/110/32-IP54 1130x1100x320mm 1050x1035mm „S6“

Eingrabsockel
für Verteilerschränke aus Stahl oder Alu (nicht für Kunststoffschränke, da kein „Kragen“)
aus NIROSTA 1.4301, kieselgrau RAL 7032 kunststoffbeschichtet,
Eingrabtiefe 600mm, abnehmbare Frontklappe, Kabelabfangschiene

291420 SO-FUS 60/95/32-N/b 590x950x320mm „S4“

291421 SO-FUS 80/95/32-N/b 785x950x320mm „S5“

291422 SO-FUS 113/95/32-N/b 1115x950x320mm „S6“

Kabeleinführungsplatten

für Freiluftschrank FS-Al/b-IP.., aus Aluminium
AlMg3 3mm, mit 1x (bzw. 2x) Kabeleinführungs-
platte(n) GM34/15 (Durchführungen: 24x7-12mm,
48x10-15mm, 4x15-21mm, 8x15-25mm,
4x26-35mm) und Druckausgleichsstopfen

für Eingrabsockel SO-FUS (IP54) für Kunststoffsockel KS (mit U-Profil und Befestigungsmaterial)

291428 KEFP-FS-60-1xGM34/15 555x280mm 291417 KEFP-FS-60-1xGM34/15-KS 555x280mm

291429 KEFP-FS-80-1xGM34/15 750x280mm 291418 KEFP-FS-80-1xGM34/15-KS 750x280mm

291430 KEFP-FS-113-2xGM34/15 1080x280mm 291419 KEFP-FS-113-2xGM34/15-KS 1080x280mm

Zusätzliche Einführungen wie z.B. Anbauverschraubungen M12-M63 auf Anfrage!

 915.09.2020

Eingrabsockel SO-FUS Kunststoffsockel KS..

Beim Kunststoffsockel
hält ein an der Unterseite
der Türe befestigtes
U-Profil die Sockelklappe
verschlossen.
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Verteilerschränke

190370
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Outdoor-Schränke freistehend Alu - leer
outdoor cabinets empty (enclosures e.g. for electrical use e.g. as underground serviced streetlight pedestals), made from lightweight Aluminium powder coated, free standing e.g. on polyester
bases, removeable front opening service door, individual configurability; individual powder coating

Leerschränke  freistehend für Normsockel

Maße ähnl. ÖNORM E 4381

Aluminium (-Al)   zuzüglich  0040 Verpackungskostenanteil

kieselgrau RAL7032 pulverbeschichtet (außen und innen), Schutzart IP34D,
Scharniertüren (-S) neutral und ohne Aufkleber, Z-Montagewinkel an Rückwand

Breite x Höhe x Tiefe

190447 F3-Al/b-S 420x 660x 200mm für Sockel KS3,

190370 F6-Al/b-S 1115x 850x 320mm für Sockel KS6, 30kg

Türen aus Edelstahl, mit Schwenkhebelverschluss inkl. Stangenantrieb

Weitere Größen auf Anfrage!
Montageplatten aus Aluminium oder HP siehe Seite 133!

Individuelle Kunststoffbeschichtung
passend zu Lichtmasten, Geländer, Gebäude etc.

999005 Sonder-Pulverbeschichtung  diverser Metallgehäuse etc.
(innen und außen) glatt glänzend, Struktur, seidenmatt etc.

Achtung:  Bei Feuerverzinkung kann es sein, dass die Zinkblume durch die Beschichtung sichtbar ist!


